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Anbauanleitung Lenkungsriickstellung unten

Packungsinhalt Bendétigtes Werkzeug

2x Kugelgelenk mit Sicherungsbiigel 2x Linsenschraube M6x30 1x Schlissel Innentorx T25

1x Spurstange 4x Mutter M6, selbstsichernd 1x Maulschlissel SW10

2x Druckfeder 2x Scheibe 6, klein 1x Maulschlussel SW8

2x Hochpolymerbuchse 1x Anbauanleitung 1x Innensechskantschlissel 14
1x Widerlager

Hinweis

Die Montage des Kits erfordert handwerkliches Geschick und Fingerspitzengefuhl.
Wenn Sie unsicher sind, Uberlassen Sie die Montage lieber einem versierten Fachmann.

Demontage

- Spannschraube mit schwarzer Hilse oben zwischen den Kopfplatten I6sen
- Vorderachse komplett abschrauben

- alte Spurstange abschrauben

Montage der Lenkungsruckstellung
- von dem vormontierten Satz die Linsenschrauben M6x30 abschrauben (Abb. 1)
- Muttern von den Kugelgelenken abschrauben, Scheiben nicht abnehmen
- vormontierte Spurstange einfadeln (Abb. 2)
- Kugelzapfen in die entsprechenden unteren Bohrungen der Achsschenkels stecken
(Spurstange muss unten liegen, die Scheiben zwischen Kugelzapfen und Achsschenkeln sitzen)
- einen der Kugelzapfen festschrauben, den zweiten fest gegen den Achsschenkel driicken
- prufen, ob die Achsschenkel parallel stehen! Wenn nicht, den noch losen Kugelzapfen
herausnehmen und umdrehungsweise die Léange der Spurstange korrigieren, bis es passt
- 2. Kugelzapfen festschrauben
- Die Linsenschrauben von vorn durch Achskérper und Widerlager stecken und hinten
die Muttern anschrauben
- komplette Vorderachse wieder anschrauben, Schrauben gut festziehen!
- Spannschraube zwischen den Kopfschrauben wieder anziehen
- Prufen, ob sich die Lenkstange wie vorher leicht umlegen lasst.
Ggf. Spannschraube etwas I6sen oder weiter anziehen

Prifen
- Radeinschlag nach rechts und links priifen
- Rader missen leichtgangig automatisch in Geradeausstellung zuriick gehen
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